m1372 TECNO PIEMONTE

PROVE E CERTIFICAZIONI

ORGANISMO NOTIFICATO n° 1372
Sede legale: Via C. Pizzorno, 12 - 28078 ROMAGNANO SESIA (NO) Sede operativa: Statale Valsesia, 20 - 13035 LENTA (VC)

CERTIFICATO DI CONFORMITA DEL CONTROLLO
DI PRODUZIONE IN FABBRICA

1372-CPR-2786

In conformita al Regolamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011
(Regolamento Prodotti da Costruzione — CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:

Dati del prodotto:

Descrizione: Legante idraulico per applicazioni non strutturali

Denominazione: Legante idraulico per applicazioni non strutturali HB 3,0
Den. Comm. “CALINTO”

immesso sul mercato sotto il nome:

Ragione sociale: BUZZI UNICEM S.r.l.
Sede Legale: Via Luigi Buzzi, 6 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL)

e prodotto nello stabilimento:

Identificazione/Indirizzo:  Strada Piansottano, 1 - 12017 ROBILANTE (CN)

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e verifica della costanza
della prestazione descritti nell'allegato ZA della norma

EN 15368:2008+A1:2010
nell'ambito del sistema 2 + sono applicate e che

il controllo della produzione in fabbrica & valutato essere conforme ai requisiti
applicabili.

Questo certificato e stato rilasciato la prima volta il 15/11/2018 e rimarra valido fino a quando né la
norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi AVCP, né le condizioni di produzione nello
stabilimento siano significativamente modificate, a meno che venga sospeso o ritirato dall'Organismo
Notificato di certificazione del controllo di produzione in fabbrica (Tecno Piemonte S.p.A).

Emissione corrente: Lenta, 02/01/2023
Revisione: 1 (parti sottolineate)

E’ vietata la riproduzione parziale del presente documento senza l'autorizzazione di Tecno Piemonte S.p.A. Rev.7 del 18/10/2016




ﬁ Buzzi Unicem

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° 1372-CPR-2786
Ai sensi del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n° 574/2014 del 21 febbraio 2014

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Legante idraulico per applicazioni non strutturali EN 15368 HB 3,0

2. Usi previsti:

Preparazione di malta per opere murarie, rinzaffi, intonaci e altri prodotti da costruzione non strutturali.
3. Fabbricante:

BUZZI UNICEM S.r.l. — Via L. Buzzi 6 — 15033 Casale Monferrato (AL) — ITALIA

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistema di VVCP: (Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione)

Sistema 2+

6.a Norma armonizzata:
EN 15368 HB 3,0

Organismi notificati:
TECNO PIEMONTE, notificato con il numero 1372, ha effettuato I'ispezione iniziale dello stabilimento e
del controllo di produzione della fabbrica, la sorveglianza, la valutazione e la verifica continue del
controllo di produzione di fabbrica, sotto il sistema 2+ e ha rilasciato il relativo certificato di conformita
del controllo di produzione di fabbrica.

7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali Prestazione
Costltue_ntl e composizione del HB 3,0
legante idraulico
Resistenza a compressione

S 3,0

(a 28 giorni)
Tempo di presa Passa
Finezza (residuo al setaccio) Passa
Stabilita

- Espansione Passa

- Contenuto di SO3 Passa
Contenuto d’aria Passa
Ritenzione d’acqua della malta fresca Passa

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato & conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente
dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola
responsabilita del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Paolo Zelano — Amministratore Delegato

Casale Monferrato, 02.01.2024

Rev. 1



